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1 satir bos
Hagsmet TURKOGLU* ve Bekir Ziihtii UYSAL**

*Gazi Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Makina Miihendisligi Boliimii
06570 Maltepe, Ankara, hasmet@gazi.edu.tr

** Gazi Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Kimya Miihendisligi Boliimii
06570 Maltepe, Ankara, bzuysal@gazi.edu.tr

10 punto

3 satir bos

Ozet: Is1 Bilimi ve Teknigi Dergisi’nde, 1s1 bilimi alanindaki 6zgiin teorik ve deneysel ¢alismalarin sonuglarinin
sunuldugu makaleler ve yeterli sayida makaleyi tarayarak hazirlanmis olan literatiir 6zeti makaleler yayinlanmaktadir.
Makaleler, Tiirkge veya Ingilizce olarak kabul edilmektedir. Makaleler ilk sunumda serbest formatta hazirlanabilir.
Ancak yayin igin kabul edilmis olan makaleler dergimizin basim formatina tam uygun olarak yazarlar tarfindan
hazirlanmalidir. Asagida, ilk sunus ve basima hazir formatta makale hazirlamak i¢in uyulmasi gereken esaslar detayli
olarak agiklanmustir.

Anahtar Kelimler: Kilavuz, Basima hazir makale, 1k sunus formati.
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1 satir bos

AUTHOR'’S GUIDE FOR MANUSCRIPT PREPARATION } 12 punto bold
1 satir bos

Abstract: In the Journal of Thermal Science and Technology, articles based on original experimental, numerical and
analytical studies in thermal science and technology and review articles are published. Articles in Turkish and in
English are accepted for publication. In the first submission, manuscripts are prepared in free format on A4 papers.
The articles that are accepted for the publication after referee reviews should be prepared by the author(s) in the
format ready for the publication. In this guide, the format for the first time submission and the format for articles
ready for the publication are explained in detail.

Keywords: Author’s guide, Publication ready format, First time submission format
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2 satir bos

ILK SUNUS FORMATI 0.7 em

) (__)\__\Genel Esaslar
Ik sunusta, makale A4 boyutundaki kagida tek siitun

diizeninde, 1.5 satir aralikli ve sayfa kenarlarindan 25’er Makaleler genel olarak su basgliklar altinda

10 punto

23 cm

mm bosluk birakilarak yazilmalidir. Yazi boyutu 11
punto olmali ve Times New Roman karakter

<4—» kullanilmalidir._Sekiller, tablolar ve fotograflar makale

icinde olmalar1 gereken vyerlere vyerlestirilmelidir.
Makale, elektronik olarak editriin e-posta adresine
gonderilmelidir.

} 1 satir bos
BASIMA HAZIR MAKALE FORMATI

J’ 1 satir bos

Hakem degerlendirmelerinden sonra, yayin igin kabul
edilmis olan makaleler, dergimizin basim formatina tam
uygun olarak yazarlar tarafindan hazirlanmalidir.
Makaleler yazarlarin hazirladigi haliyle basildigi igin,
yazarlarin makalelerini basim i¢in hazir formatta
hazirlarken burada belirtilen esaslar titizlikle takip
etmeleri ¢ok 6nemlidir. Asagida, basima hazir formatta
makale hazirlamak i¢in uyulmasi gereken esaslar detayli
olarak agiklanmustir.

diizenlenmelidir: Makale bashgt (title), yazar(lar)in
ad(lar)1, yazar(lar)in adres(ler)i, 6zet (abstract), anahtar
kelimeler (keywords), semboller, giris, materyal ve
metod, arastirma sonuglari, tartigma ve sonuglar,
tesekkiir, kaynaklar, yazarlarin fotograflart ve kisa
ozgegmisleri ve ekler. Yazilar bilgisayarda tek satir
araliklt olarak, 10 punto Times New Roman karakteri
kullanilarak Microsoft Office Word ile iki siitun
diizeninde yazilmalidir. Sayfalar, iist kenardan 25 mm,

l

2 cm

sol kenardan 23 mm, sag ve alt kenarlardan 20 mm¢

bosluk birakilarak diizenlenmelidir. ki sutun arasindaki
bosluk 7 mm olmalidir. Paragraf baslari, siitunun sol
kenarina yaslanmali ve paragraflar arasinda bir satir
bosluk olmalidir.

Birinci seviye basliklar bilylik harflerle kalin olarak,
ikinci seviye bagliklar bold ve kelimelerin ilk harfleri
biiyiik harf olarak ve iigiincii seviye basliklar sadece ilk
harfi biiyiik olarak yazilir. Biitiin bagliklar sutunun sol
kenar1 ile ayni hizadan baslamalidir ve takip eden
paragrafla baglik arasinda bir satir bosluk olmalidir.
Sekiller, tablolar, fotograflar v.b. metin i¢inde ilk atif



9 punto {

2.5¢cm

yapilan yerden hemen sonra uygun sekilde
yerlestirilmelidir. Ik ana boliim bashgi, Ozetten
(Abstract’tan) sonra iki satir bosluk birakilarak birinci
sutuna yazilir.

(")zet,

Bashk, Yazarlarin Adresi, Abstract ve

Anahtar Kelimeler

Yazilar Tiirk¢e veya Ingilizce olarak hazirlanabilir. Her
iki durumda da makale Ozeti, basligi ve anahtar
kelimeler her iki dilde de yazilmalidir. Eger makale
Tiirkge olarak kaleme alinmigsa, Tiirkge baslik ve 6zet
once, Ingilizce bashk ve Ozet (Abstract) sonra yazilir.
Eger makale Ingilizce olarak kaleme alinmissa once
Ingilizce baslik ve 6zet (abstract) sonra Tiirkce baslik
ve Ozet yazilir. Baglik, sayfanin iist kenarindan 50 mm
asagidan baglar ve kalin olarak 12 punto biiyiikliigiinde,
biiyiik harflerle biitiin sayfay1 ortalayacak sekilde
yazilir. Yazar(lar)in adi, adresi ve elektronik posta
adresi basliktan sonra bir satir bosluk birakilarak
yazilmalidir. Yazarlarin adi kiigiik, soyadi biiylik
harflerle yazilmali ve bold olmalidir. Yazarlarin
adresinden sonra ii¢ satir bosluk birakilarak, Ozet ve
Abstract 10 punto biyiikligiinde biitin sayfa
genisliginde yazilir. Ozet ve Abstractan sonra anahtar
kelimeler (Keywords) yazilir.

Sekiller

Sekiller siyah/beyaz ve 8§ cm (bir siitun) veya 16 cm (iki
siitun) genigliginde olmalidir ve makale igerisinde
olmalar1 gereken yerlere bilgisayar ortaminda sutunu
(veya biitiin sayfa genisligini) ortalayacak sekilde
yerlestirilmelidir. Sekil numaralari (sira ile) ve isimleri
sekil altina, 9 punto biiyiikliigiinde yazilmalidir.

1 satir bos
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Operatif Sicaklik (°C)
Sekil 1. Cesitli metabolik aktivite diizeylerinde bulunan
ingaat ¢alisanlar1 igin operatif sicakliga bagli olarak PMV
indeksinin degisimi.

1 satir bos

Tablolar

Tablolar 8 cm (bir siitun) veya 16 cm (iki siitun)
genigliginde olmalidir. Makale igerisinde olmalar
gereken yerlere bilgisayar ortaminda sutunu (veya
biitin  sayfa  genisligini)  ortalayacak  sekilde

yerlestirilmelidir. Tablo numaralari (sira ile) ve isimleri
tablo iistiine, 9 punto biiyiikliigiinde yazilmalidir.

Ornek:

Tablo 1. Solarex SX60U PV panelin standart test
kosullarindaki teknik 6zellikleri .

} 9 punto

Nominal Giicii 60 W
Acik devre gerilimi 21V
Maksimum noktada panel 16,8 V
gerilim ¢iktisi

Kisa devre akimi 387 A
Maksimum noktada panel 3,56 A
akim ¢iktist

Panel verimi % 10,8
Panel boyutlar1 (mm) 1110x502x50
Standart test kosullart: H=1000 W/m?, T=25 °C

Fotograflar

Fotograflar, siyah/beyaz ve 8 cm (bir siitun) veya 16 cm
(iki siitun) genisliginde olmalidir. Fotograflar digitize
edilerek, makale i¢inde bulunmalar1 gereken yerlere
bilgisayar ortaminda sutunu (veya biitiin sayfa
genisligini) ortalayacak sekilde yerlestirilmelidir ve
sekil gibi numaralandirilmali ve adlandiriimalidir.

Yazar(lar)m Fotograf ve Kisa Ozgecmisleri
Yazarlarin fotograflar1 digitize edilerek, makalenin en
sonuna oOzgegmisleri ile birlikte uygun bir sekilde
yerlestirilmelidir.

Birimler

Yazilarda SI birim sistemi kullanilmalidir.

Denklemler

Denklemler, 10 punto karakter boyutu ile bir siituna (8

cm) sigacak sekilde diizenlenmelidir. Verilis sirasina
gore yazi alaninin sag kenarina yaslanacak sekilde

parantez  icinde numaralanmalidir Yazi iginde
denklemlere  ‘Es.  (numara)’  seklinde  atifta
bulunulmalidir.

Ornek:

Aci[k(T)d—T} - Ph (T, -T,)=0
dx dx

Esitlik (1) 'de k is1 iletim katsayisi olup sicaklik ile lineer

degistigi kabul edilmistir. Sicaklik dagilimi, Es. (1)
coziilerek elde edilir.

SEMBOLLER
Makale iginde kullanilan biitiin semboller alfabetik

sirada Ozetten sonra liste halinde tek siitun diizeninde
yazilmalidir. Boyutlu biiyiikliikler birimleri ile birlikte

(l)} 10 punto



ve boyutsuz sayilar (Re, Nu, vb.) tanimlar ile birlikte
verilmelidir. Birimler ve boyutsuz sayilarm tanimlar
koseli parantez i¢inde verilmelidir.

Ornek:

D Cap[m]
Re Reynolds sayist [=VpD/u]

KAYNAKLAR

Kaynaklar metin sonunda, ilk yazarin soyadina gore
alfabetik sirada listelenmelidir. Kaynaklara, yazi iginde,
yazar(lar)in soyad(lar)1 ve yaym yili belirtilerek atifta
bulunulmalidir. Bir ve iki yazarli kaynaklara, her iki
yazarin soyadlar1 ve yayin yil belirtilerek (Bejan, 1988;
Tiirkoglu ve Farouk, 1993), ikiden ¢ok yazarh
kaynaklara ise birinci yazarin soyadi ve "vd." eki ve
yaym yilt ile atifta bulunulmalidir (Ataer vd, 1995).
Asagida makale, kitap ve bildirilerin kaynaklar listesine
yazim formati i¢in drnekler verilmistir.

Ataer O. E., Tleri A. and Gogiis Y. A., 1995, Transient
Behaviour of Finned-Tube Cross-Flow  Heat
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Tirkoglu H. and Farouk B., 1993, Modeling of
Interfacial Transport Processes in a Direct-Contact
Condenser for Metal Recovery, Proc. of 73 Steel
Making Conference, Detroit, 571-578.

Tirkoglu H., 1990, Transport Processes in Gas-
Injected Liquid Baths, Ph.D. Thesis, Drexel University,
Philadelphia, PA, USA.

Internet, 2004, Tiirkiye Istatistik Kurumu, Atiksu
Istatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/HaberBulteni.

DiGER HUSUSLAR

Hakem degerlendirmesinden sonra kabul edilen
makaleler, yukarida agiklandig: sekilde dizilerek basima
hazirlandiktan sonra, bir elektronik kopyast editdre
gonderilmelidir. Makalenin basima hazir kopyasi ile
birlikte "Telif Hakki Devri Formu" da doldurularak
goderilmelidir. Telif Hakki Devir Formu’na ve bu
yazim  klavuzuna ~ www.tibtd.org.tr  adresinden
ulasilabilir.



